
• Turbina a bassissimo assorbimento di pressione, a flusso parzializzato montata in monoblocco con il riduttore;

• Riduttore con cambio a 4 marce;

• Dispositivi di sicurezza per presa di forza e riavvolgimento fuori sagoma;

• Trasmissione del moto al rullo tramite corona dentata di ampio diametro;

• Guidatubo a vite senza fine;

• By-pass manuale e automatico;

• Variatore di velocità;

• Manometro e contametri;

• Ralla girevole con sfere di ampio diametro;

• Sollevamento idraulico del carrello, del timone e delle ruote;

• Tubi ad innesti rapidi da collegare al trattore per l'azionamento dell'impianto idraulico;

• Telaio zincati a caldo;

• Percorso dell'acqua ed accessori zincati;

• Carrello porta irrigatore zincato con carreggiata variabile e con 2 ruote;

• Protezioni antinfortunistiche;

• lrrigatore con set di boccagli;

• Tubo polietilene ad altissima resistenza in “media densità” con spessore differenziato a partire dal Ø 90;

• Libretto uso e manutenzione;

• Tagliando di garanzia.

Scheda tecnica Turbocar

IG1.1D

Allestimento standard

Idrofoglia s.r.l.
via provinciale, 14  61026 Lunano (PU)
Tel. 0722 700 311 Fax. 0722 700 309
e.mail: staff@idrofoglia.com

www.idrofoglia .com

N.B.Modello illustrato potrebbe non corrispondere a quello realmente fornito (tetto non presente nella versione standard)
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mm mm atm m m l/sec. l/min. 10 m/h 30 m/h 50 m/h
400m 420m 400m 420m

3,9 4,1 2,0 29,0 49 4,8 285 2,07 2,17 34,7 11,6 6,9
5,6 5,9 3,0 34,0 58 5,8 350 2,44 2,56 36,3 12,1 7,3
6,7 7,0 3,0 36,0 61 7,2 432 2,60 2,72 42,3 14,1 8,5
8,7 9,2 4,0 40,0 68 8,3 500 2,90 3,04 44,1 14,7 8,8
13,0 13,8 5,0 45,0 77 11,3 675 3,29 3,44 52,9 17,6 10,6
15,4 16,4 6,0 48,0 82 12,3 740 3,53 3,69 54,4 18,1 10,9

350m 380m 400m 420m 440m 350m 380m 400m 420m 440m
5,5 5,7 5,8 6,1 6,2 3,0 38,5 65 8,7 522 2,46 2,66 2,79 2,92 3,05 47,8 15,9 9,6
7,1 7,4 7,6 7,9 8,0 4,0 42,5 72 10,1 603 2,73 2,95 3,09 3,24 3,38 50,1 16,7 10,0
8,2 8,6 8,8 9,2 9,5 4,0 44,5 76 12,0 720 2,87 3,10 3,25 3,40 3,55 57,1 19,0 11,4
10,0 10,6 10,9 11,4 11,7 5,0 49,0 83 13,4 805 3,19 3,44 3,60 3,77 3,94 58,0 19,3 11,6
11,7 12,4 12,8 13,5 13,9 5,0 50,0 85 15,8 945 3,26 3,51 3,68 3,85 4,02 66,7 22,2 13,3
13,9 14,8 15,2 16,0 16,5 6,0 54,0 92 17,3 1037 3,54 3,82 4,00 4,19 4,37 67,8 22,6 13,6

320m 350m 400m 320m 350m 400m
5,5 5,7 6,1 3,0 41,0 70 12,2 732 2,42 2,63 2,98 63,0 21,0 12,6
7,1 7,4 7,9 4,0 46,0 78 14,1 845 2,74 2,98 3,37 64,8 21,6 13,0
8,0 8,3 9,0 4,0 48,0 82 16,3 980 2,87 3,12 3,53 72,1 24,0 14,4
9,8 10,2 11,1 5,0 52,0 88 18,3 1095 3,14 3,40 3,84 74,3 24,8 14,9
11,1 11,6 12,8 5,0 54,0 92 21,0 1260 3,27 3,54 4,00 82,4 27,5 16,5
13,2 13,8 15,2 6,0 58,0 99 23,0 1380 3,54 3,83 4,33 84,0 28,0 16,8

270m 300m 340m 270m 300m 340m
4,8 4,9 5,2 3,0 43,0 73 14,1 848 2,18 2,40 2,70 69,6 23,2 13,9
6,2 6,4 6,7 4,0 48,0 82 16,3 980 2,46 2,71 3,04 72,1 24,0 14,4
6,7 7,0 7,4 4,0 50,0 85 18,8 1127 2,58 2,83 3,17 79,5 26,5 15,9
8,2 8,6 9,0 5,0 54,0 92 21,0 1260 2,81 3,08 3,45 82,4 27,5 16,5
10,7 11,1 11,9 6,0 59,5 101 26,2 1570 3,13 3,44 3,84 93,1 31,0 18,6
12,3 12,9 13,7 7,0 63,0 107 28,2 1693 3,34 3,66 4,09 94,9 31,6 19,0

230m 270m 230m 270m
6,2 6,5 4,0 54,0 92 21,4 1282 2,44 2,81 83,8 27,9 16,8
7,6 8,0 5,0 58,0 99 23,9 1432 2,65 3,04 87,1 29,0 17,4
9,6 10,2 6,0 64,0 109 29,6 1773 2,97 3,40 97,8 32,6 19,6
11,1 11,8 7,0 68,0 116 31,9 1913 3,18 3,65 99,3 33,1 19,9
12,0 12,8 7,0 70,0 119 35,7 2143 3,29 3,77 108,1 36,0 21,6
13,7 14,6 8,0 74,0 126 38,3 2295 3,51 4,02 109,5 36,5 21,9

220m 220m
5,8 4,0 54,0 92 21,4 1282 2,35 83,8 27,9 16,8
7,1 5,0 58,0 99 23,9 1432 2,55 87,1 29,0 17,4
8,9 6,0 64,0 109 29,6 1773 2,86 97,8 32,6 19,6
10,3 7,0 68,0 116 31,9 1913 3,07 99,3 33,1 19,9
10,9 7,0 70,0 119 35,7 2143 3,17 108,1 36,0 21,6
12,4 8,0 74,0 126 38,3 2295 3,39 109,5 36,5 21,9

Struttura Modello Tubo P.E.B.D. Ø (mm) Lunghezza tubo L (m) Irrigatore

IG1.1D

82 IG 400 82 400

90 IG 350 90 350

90 IG 400 90 400

SINKRO/TWIN 101

82 IG 420 82 420 SINKRO/TWIN 101

RANGER/TWIN 140

90 IG 380 90 380 RANGER/TWIN 140

RANGER/TWIN 140

90 IG 420 90 420 RANGER/TWIN 140

90 IG 440 90 440 RANGER/TWIN 140

100 IG 320 100 320 RANGER/TWIN 140

100 IG 350 100 350 RANGER/TWIN 140

100 IG 400 100 400 RANGER/TWIN 140

110 IG 270 110 270 RANGER/TWIN 160

110 IG 300 110 300 RANGER/TWIN 160

110 IG 340 110 340 RANGER/TWIN 160

120 IG 230 120 230 EXPLORER/TWIN 202

125 IG 220 125 220 EXPLORER/TWIN 202

 p
re

ss
io

ne
  

m
ac

ch
in

a

po
rt

at
a

su
pe

rf
ic

ie
 

irr
ig

at
a

m
m

. d
i 

pi
og

gi
a

atm ha

82

18

20

22

90

22

24

26

100
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110
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32

120

32

34
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125

32

34
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120 IG 270 120 270 EXPLORER/TWIN 202
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Ufficio tecnico

G

4800

Peso e misure d'ingombro

Struttura A B B1 C D E F

2700-3000

Kg

IG1.1D 2600 3000 2750 2220 1900 2500 3200

I dati della presente scheda sono indicativi, possono variare senza preavviso.

B=Altezza con macchina sulle ruote      B1=Altezza con macchina sul terreno
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