
• Telaio su 2 ruote;

• Turbina a bassissimo assorbimento di pressione, a flusso parzializzato montata in monoblocco con il riduttore;

• Riduttore monomarcia con disinnesto automatico;

• Trasmissione del moto al rullo tramite corona dentata di ampio diametro;

• Guidatubo a vite senza fine;

• By-pass manuale;

• Variatore di velocità;

• Manometro;

• Carica carrello automatico “a scomparsa”;

• Telaio portante, percorso acqua ed accessori zincati a caldo;

• Carrello porta irrigatore zincato a carreggiata variabile;

• Protezioni antinfortunistiche;

• lrrigatore con set di boccagli;

• Tubo polietilene ad altissima resistenza in “bassa densità”;

• Libretto uso e manutenzione;

• Tagliando di garanzia.

K1J1D 40 F 125 40 125

Scheda tecnica Turbocar

J1D

Allestimento standard

Struttura Modello Tubo P.E.B.D. Ø (mm) Lunghezza tubo L (m) Irrigatore

Idrofoglia s.r.l.
via provinciale, 14  61026 Lunano (PU)
Tel. 0722 700 311 Fax. 0722 700 309
e.mail: staff@idrofoglia.com

www.idrofoglia .com

N.B.Modello illustrato potrebbe non corrispondere a quello realmente fornito (tetto non presente nella versione standard)
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mm mm atm m m l/sec. l/min. 10 m/h 30 m/h 50 m/h

125m 125m

2,8 1,5 16,5 28,1 1,03 61,7 0,38 13,2 4,4 2,6

3,5 2,0 17,5 29,8 1,17 70,0 0,41 14,1 4,7 2,8

4,1 2,0 18,0 30,6 1,47 88,3 0,42 17,3 5,8 3,5

5,7 3,0 20,5 34,9 1,78 106,7 0,48 18,4 6,1 3,7

8,1 3,0 21,0 35,7 2,58 155,0 0,50 26,1 8,7 5,2

10,5 4,0 23,5 40,0 2,97 178,3 0,56 26,8 8,9 5,4

Ufficio tecnico

220J1D 1250 1350 1100
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I dati della presente scheda sono indicativi, possono variare senza preavviso.
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